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· Le SPOT X assure le service de messagerie satellite bidirectionnelle lorsque vous êtes hors réseau ou au-delà d'un rayon de couverture cellulaire fiable. Connectez le SPOT X à votre téléphone intelligent via la technologie sans fil Bluetooth via l'appli SPOT X pour accéder à vos contacts et communiquer facilement avec votre famille, vos amis ou directement avec les services de recherche et de sauvetage lors de situations pouvant mettre la vie en danger. Si vous le souhaitez ou lorsque c'est nécessaire, le SPOT X peut être utilisé comme un appareil de communication autonome. Le SPOT X dispose de son propre numéro mobile canadien, ce qui simplifie le fait que vos interlocuteurs sont en mesure de vous envoyer un message directement en tout temps. 

S.O.S.
Envoyez un S.O.S. aux services de recherches et de sauvetage 24h/j, échange des messages au sujet de la nature de votre urgence et reçoit la confirmation lorsque l'aide demandée est en route.
Message
Transmettez des messages avec tout numéro de téléphone cellulaire ou adresse courriel de presque partout dans le monde.
Appli SPOT X
Branchez simplement l'appareil SPOT X via Bluetooth à l'appli SPOT permettant d'avoir une connectivité satellite au bout de vos doigts.
Progression
Sélectionnez les intervalles de progression entre 2 1/2, 5, 10, 30, ou 60 minutes et faites le suivi de votre excursion grâce à la cartographie nuagique de SPOT facile à utiliser.
Boussole
Orientez-vous en utilisant la boussole intégrée et les points de cheminement programmables.

PILE AU LITHIUM RECHARGEABLE

240 HEURES (10 JOURS) D'AUTONOMIE DE LA PILE
EN MODE PROGRESSION AUX 10 MINUTES.*

*L'autonomie estimée de la pile est basée sur une charge complète lors de la première utilisation de l'appareil et une température de fonctionnement idéale de 25°C (77°F) et avec une vue dégagée du ciel sans aucun obstacle.  


Spécifications

	HAUTEUR
	16,61 cm (6,54")

	LARGEUR
	7,37 cm (2,9")

	ÉPAISSEUR
	2,39 cm (0,94")

	POIDS
	198,4g (7,0oz)
avec piles au lithium

	PORTÉE DU BLUETOOTH
	Jusqu'à 30 pi

	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
	-20C à +60C
(-4F à 140F)

	TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE
	 -20C à +60C
(-4F à 140F)

	ALTITUDE DE FONCTIONNEMENT
	-100m à +6,500m
(-328pi à +21 320pi)

	RÉSISTANT AUX CHOCS,
À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE (IP67)
	Submersible jusqu'à
1m pendant 30 minutes
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